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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Vseobecné udaje

Udaje o vyrobci

Vyrobce:

e - RAIL.ONE GmbH, Dammstrasse 5, 92318 Neumarkt, Némecko, DIC: DE815547962
Vyrobna:

e RAIL.ONE GmbH, Mihlenweg 1, 01640 Coswig, Némecko

Udaje o vyrobku

Pfedpjaty monoblokovy praZec B90 je pricny prvek koleje, uréeny pro normalni rozchod koleje
1437 mm, ktery slouzi pro pfenaseni svislého, pfi¢ného a podéiného zatizeni z kolejnic do
kolejového loZe. Jde o pfedem piedpinany betonovy prvek.

Typy a popis:
Prazec B90 W60-CZ s upevnénim W 14, E 14 pro kolejnice UIC 60, 60 E1, 60 E2 (R 65)
Prazec B90 W49-CZ s upevnénim W 14, E 14 pro kolejnice S 49, 49 E1

Zatridéni vyrobku:

Prazce z pfedpjatého betonu jsou zafazeny do skupiny vyrobka &. 1, polozky 11 podle prilohy 2
nafizeni viady 163/2002 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd., tj. jsou stanoveny k certifikaci
systému fizeni vyroby autorizovanou osobou podle § 6 tohoto narizeni.

Seznam podkladii predanych Zadatelem pro posouzeni systému fizeni vyroby
e Protokol & 060-051569 o pocateéni zkousce typu, vydal Technicky a zkuSebni ustav
stavebni Praha s.p., Centralni laboratof-zkuSebna Brno, vydano 17.12.2020

e Certifikat 1SO 9001:2015 &. 01 100 1500606, Planning, development and manufacturing of
track systems and concrete sleepers as well as production plants including selling and
service —administration, vydal LGA InterCert GmbH, vydéano 7.8.201 8

e Quality Control & Inspection Plan, plant Coswig, vydal Rail.One

e Vykres tvaru prazce B90 W60

o Vykres vyztuze prazce B90 W60

s Vysledky zkousek pevnosti dle DIN EN 12390, datum 30.9.-2.10.2020

e Certifikaty pouzitych oceli Voestalpine Wire Austria, Nedri Spanstaal BV, DWK Drahtwerk
Koin GmbH

e Vypocet celkového obsahu alkalii v betonu, vydano 5.9.2016
e Zaznam kontroly rozmért vyrobku

e Zaznam z méreni konzistence betonu, obdobi duben 2020

e Zkouska predpéti ve vyrobé prazct, datum 14.5.2020

e Zaznam z kontroly teploty v jadru prazce 26.5.2020-27.5.2020

e Zaznam zkousky cerstvého betonu- obsah vody, obsah kameniva, objemova hmotnost,
méreno 28.4.2020

Seznam ostatnich podkladii pouzZitych pfi posouzeni systému fizeni vyroby

e zakon & 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjSich predpist
e nafizeni viady &. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané : stavebni
vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpist Tan
¢ CSN EN 206+A1 Beton- Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda /
I_ e
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1.5.

1.6.

e SN EN 13230-1 Zelezniéni aplikace — Kolej — Betonové pfiéné a vyhybkové prazce — Cast
1: VSeobecné pozadavky

e (SN EN 13230-2 Zelezniéni aplikace — Kolej — Betonové pfiéné a vyhybkové prazce — Cast
2: Predpjaté monoblokové prazce

o CSN EN 13369 Spolecna pravidla pro betonové prefabrikaty

o CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

e TN 01.11.04 Prefabrikované betonové vyrobky uréené pro konstrukéni pouziti,
Prefabrikované betonové praZzce

e Obecné technické podminky: Betonové prazce pro Zeleznitni drahy, &.j. 14503/07-OP,
Sprava Zelezniéni dopravni cesty, s.o., i¢innost od 1.6.2007

Technicka specifikace, technické pfedpisy vztahujici se na posouzeni systému fizeni

vyroby

e Stavebni technické osvédéeni &. 060-051566, vydal Technicky a zkuSebni Gstav stavebni
Praha s.p., pobo¢ka Brno, ze dne 14.12.2020

Informace o predchozim posouzeni systému Fizeni vyroby
e Vyrobek dosud nebyl certifikovan.

2. Posouzeni systému fFizeni vyroby

2.1.

2.2,

Vzhledem k opatfenim realizovanym na zakladé usneseni viady CR ze dne 12.3.2020 &. 194,
kterym byl na tzemi CR vyhlaen nouzovy stav, a usneseni viady CR ze dne 14.3.2020 &. 211 0
prijeti krizovych opatfeni a v souladu s Usméménim k postupu pro provadéni auditi za
mimoradnych okolnosti zplsobenych koronavirem SARS-CoV-2 zpusobujicim onemocnéni
COVID-19 vydanym UNMZ dne 18.3.2020 bylo posouzeni SRV provedeno distanénim
zplisobem za ucelem naplnéni zaméru viady CR minimalizovat $ifeni nakazy koronavirem.

Pfi auditu byly pouzity nasledujici informaéni a komunikaéni technologie (ICT):

Druh ICT Rozsah pouziti
telefonni hovor Gvodni a zavérecné jednani
e-mailova komunikace zaslani potfebnych dokumentd

Pozadavek technické specifikace, technického pfedpisu na systém fizeni vyroby
Obecné pozadavky na systém fizeni vyroby u vyrobce jsou uvedeny v priloze ¢. 3 nafizeni
viady €. 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni vliady €. 312/2005 Sb.

Upfesiujici poZzadavky na systém fizeni vyroby jsou uvedeny zejména v CSN EN 13230-1,
CSN EN 206, CSN EN 13369 a v CSN EN 13670

Vysledek posouzeni systému fizeni vyroby

e Technicka dokumentace vyrobce RAIL.ONE GmbH obsahuje popis systému fizeni vyroby
vySe uvedeného vyrobce.

e Pii posuzovani systému fizeni vyroby se postupovalo podle kriterii uvedenych ve Stavebné
technickém osvédceni ¢. 060-051566.

e Posouzeni SRV bylo provedeno distanénim zplsobem s vyuZitim informacnich a
komunikaénich technologii, které umoznily spinéni cile auditu.
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3. Zaver
Na zakladé posouzeni nalezi z posuzovani systému fizeni vyroby (a nasledného ovéreni
realizace napravnych opatieni) Ize konstatovat, Ze provéfovany systém fizeni vyroby:
e odpovida technické dokumentaci a je zajiSténo jeho radné fungovani
e zabezpeduje, aby vyrobky uvadéné na trh odpovidaly technické dokumentaci.

Zjisténi a zavéry uvedené vtomto protokolu plati za pfedpokladu, Ze nedojde ke zméné
skuteénosti, za nichZ bylo posouzeni provedeno.

Technicka dokumentace vyrobku musi byt v souladu s ustanovenim § 6 odst. 1 pism. e)
a odst. 2 pism. c¢) nafizeni viady & 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpist, dopliiovana
zpravami o dohledu.

4. Prilohy
Bez priloh



