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Autorizovana osoba 204 rozhodnutim UNMZ ¢&. 5/2017
Pobocka 0600 — Brno
vydava
podle ustanoveni zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni

nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisi, a § 2 a 3 nafizeni viady &. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni
viady &. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady &. 215/2016 Sb.

STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI

¢. 060-051563

Nazev vyrobku:
Piredpjaty zelezni€ni prazec
typ / varianta:
typ B70
vyrobece:
RAIL.ONE GmbH

DIC: DE815547962
Adresa: Dammstrasse 5, 92318 Neumarkt, Némecko
Zakazka: 7060200120

Autorizovana osoba 204 timto stavebnim technickym osvédcenim osvédéuje udaje o technickych
vlastnostech vyrobku, jejich drovni a postupech jejich zjistovani ve vztahu k zakladnim pozadavkdm
uvedenym v piiloze &. 1 nafizeni viady &. 163/2002 Sb., ve zn&ni nafizeni viady €. 312/2005 Sb. a narizeni
viady ¢. 215/2016 Sb.

Osvédéeni je technickou specifikaci uréenou k posouzeni shody uvedeného vyrobku.

Pocet stran stavebniho technického osvédéeni véetné strany titulni: 5 /
Zpracovatel tohoto stavebniho technického osvédcent: <~ //
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vedouci posuzovatel

Platnost osvédéeni: do 31. prosince 2023

Osoba odpovédna za spravnost tohoto stavebniho technického osvédceni:

Brno, 14. prosince 2020 . ‘. n: ‘

Ing. Miroslav Prochazka
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1. POPIS VYROBKU A ZPUSOBU JEHO POUZITi VE STAVBE

Predpjaty monoblokovy prazec B70 je pficny prvek koleje, uréeny pro normalni rozchod koleje
1437 mm, ktery slouzi pro prenaseni svislého, pricného a podélného zatizeni z kolejnic do
kolejového loze. Jde o piedem predpinany betonovy prvek.

Typy a popis:
Prazec B70 W60-CZ s upevnénim W 14, E 14 pro kolejnice UIC 60, 60 E1, 60 E2 (R 65)
Prazec B70 W49-CZ s upevnénim W 14, E 14 pro kolejnice S 49, 49 E1
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Obr. 1 Vyobrazeni vyrobku

2. VYMEZENi SLEDOVANCH VLASTNOSTi A ZPUSOBU JEJICH POSOUZENI

Tab. 1 Pozadavky na sledované vlastnosti vyrobku ve vztahu k zakladnim viastnostem

Por.|Sledovana ZkuSebni postup Pocet Pozadovana (P) / deklarovana (D) aroveni

Cislag viastnost vzorki

ct| D

Staticka a dynamicka anosnost, inavova odolnost

staticka anosnost | CSN EN 13230-1, -2 1) 3 1 |D:Lr=0,6 m, Fro=144 kN bez trhlin, Fr:>187 kN,
pro kladny ohybovy Fro.0s> 288 kN, Fro> 384 kN

moment -GloZzna

plocha

staticka Gnosnost |CSN EN 13230-1,-2 1) 3 1 |Lc=1,5m, Fcon =30 kN bez trhlin, Fcm > 42 kKN
pro zapomy

ohybovy moment —
uprostied prazce

dynamicka CSNEN 13230-1,-2 1) 3 — | D: v priifezu pod kolejnici, pfi vzdalenosti podpor
danosnost L= 600 mm.

Fro=144 kN
Fro,0s= 240 kN
Frp = 352 kN

Gnavova odolnost |CSN EN 13230-1, -2 1) 3 — | D: v priifezu pod kolejnici, pii vzdalenosti podpor
L= 600 mm:

§itka trhliny pfi Fro=144 kN <0,tmm
§itka trhliny pii odtizeni < ?{.i'mm :

v,

Fr = 352 kN A
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Por. | Sledovana Zkusebni postup Pocet Pozadovana (P) / deklarovana (D) tGroveri
¢islg viastnost vzorki
Ct| D
2. |Pevnost betonu a pretvamé vlastnosti
pevnost v tlaku CSN EN 12390-3 3 - | D: beton tiidy C 50/60
CSN EN 12504-1
CSN EN 12504-2
staticky modul CSN ISO 1920-10 3 - |D: min. 36 GPa
pruznosti betonu
pevnost betonu CSN EN 12390-5 3 - |D:min. 5 MPa
v tahu ohybem
pevnost betonu = . i
v pficném tahu CSN EN 12390-6 3 - |P:min. 3MPa
3. |Odolnost betonu vii¢i plsobeni prostiedi
mrazuvzdornost CSN 73 1322 3 - |P:T200
betonu
maximalni Siika CSN EN 13670 3 1 |P: trhliny v nezatiZeném stavu nejsou pfipustné
trhlin
4. |Druh, pocet a poloha vyztuze, tloustka kryci vrstvy
tloustka kryci CSN EN 13230-1 3 1 |typ vyztuze loZzna plocha | ostatni plochy
vrstvy vyztuze P: tvrda min. 30 mm | min. 20 mm
(pfedpinaci)
P: mékka min.25mm | min. 20 mm 2)
(betonarska)
provedeni vyztuze |CSN EN 13369 3 1 | P: druh, pocet, tvar a poloha vyztuZe dle vykresové
GSN EN 13670 dokumentace, tolerance polohy timinkd + 30 mm,
| GSN EN 13230-1 B | tolerance polohy predpinaci v_yztuie +3 mm
5. |Geometrické parametry dilce, délka a hmoinost
geometrické CSN 73 0212-5 3 1 |P:
parametry dilce, CSN EN 13369 celkova délka: + 10 mm,
délka GSN EN 13230-1 Sifka v paté a ve vrcholu: + 5 mm
N vyska praZce ve viech fezech: +5/-3 mm
CSN EN 13670 vzdalenost mezi body upevnéni kolejnic uréujicimi
rozchod: +2 / -1 mm
| i tiklon dlozné plochy pod kolejnici: 1:40 + 0,25
hmotnost prazce CSN EN 13230-1, CSN 73 2045 3 1 | D: jmenovita 290 kg + 15 kg
6. [Jiné viastnosti _
znaceni vyrobku CSN EN 13230-1 3 1 } P: rok vyroby, identifikace formy, oznaceni vyrobce a
vyrobny, datum vyroby a vyrobni ¢islo (nebo ¢islo
vyrobni davky)
typ praZce: B70, kod zemé: CZ, vyrobni zavod
Coswig: C, &islo prazce ve formé, typ hmoZdinky: 25
pro Sdii 25, tvar kolejnice: U (UIC 60) nebo S (S 49)
vady povrchu CSN EN 13369 3 1 | P: homi a boéni plochy vyrobku stejnomémé, drobné
&SN EN 13230-1 vzduchové pory jsou na nich pripustné,
&SN EN 13670 spodni plocha:
—  pro kolejové loZe rovnoméma, drsné;
—  pro pevné uloZeni rovnoméma hlazena 3)
ulozné plochy pod kolejnici bez poSkozeni ||
Poznamky:

1) Pro posouzeni se pouZiji kritéria podle EN 13230-1 upfesnéna uzivatelem.

2) Vilozné plode kolejnice je pripustna minimalni tloustka kryci vrstvy vyztuZe 15 mm. Vyrobce se miize s uZivatelem
dohodnout podie zvoleného typu upevnéni na mensi tloustce. Pozadavky na tloustku kryci vrstvy se.ngvziahuji-na ukonceni
prutti v cele praZce. Al :

% Vyrobce se miize s uZivatelem dohodnout na odlisné tpravé loZzné plochy praZci pro pevné uloie;réi,

N —
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Por.
cCislo

Sledovana ZkusSebni postup Pocet Pozadovana (P) / deklarovana (D) troven
viastnost vzorkd

ct| b

Poznamka: C — certifikace vyrobku (§ 5 nebo § 10), T — ovéfeni shody vyrobku (§ 7),

D — dohled nad certifikovanym vyrobkem (jen § 5 nebo § 10)

. ZAJISTENI SYSTEMU RiZENi VYROBY

Obecné pozadavky na systém fizeni vyroby u vyrobce jsou uvedeny v priloze €. 3 nafizeni viady €.
163/2002 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

Upresiiujici poZadavky na systém fizeni vyroby pii vyrobé& betonovych prazcii jsou uvedeny v CSN
EN 13230-1, CSN EN 206, CSN EN 13369 a CSN EN 13670.

. PODKLADY PREDLOZENE VYROBCEM

Quality Control & Inspection Plan, Plant Coswig - Production of Czech Sleepers B70 and B90
Vykres tvaru Betonovy prazec B 70W60
Sleeper test specification, Testing acc. EN 13230-2

. PREHLED POUZITYCH TECHNICKYCH PREDPISU, TECHNICKYCH NOREM A
DALSICH DOKLADU

Zakon &. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopinénich nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjSich predpist

Nafizeni viady & 163/2002 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisti, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky

Obecné technické podminky: Betonové prazce pro zeleznicni drahy, ¢.j. 14503/07-OP, Sprava
Zelezniéni dopravni cesty, s.0., G€innost od 1.6.2007

CSN EN 206+A1 Beton- Specifikace, viastnosti, vyroba a shoda
GSN EN 12390-3 Zkouseni ztvrdiého betonu. Cast 3: Pevnost v tlaku zku$ebnich téles

CSN EN 12504-1 Zkouseni betonu v konstrukcich — Cast 1: Vyvrty — Odbeér, vySetieni a zkouseni
v tlaku

CSN EN 12504-2 Zkouseni betonu v konstrukcich - Cast 2: Nedestruktivni zkouseni - Stanoveni
tvrdosti odrazovym tvrdomérem

GSN EN 13230-1 Zelezniéni aplikace — Kolej — Betonové pfiéné a vyhybkové prazce — Cast 1:
VSeobecné pozadavky

ESN EN 13230-2 Zelezniéni aplikace — Kolej — Betonové piicné a vyhybkové praZce — Cast 2:
Predpjaté monoblokové prazce

CSN EN 13369 Spole&na pravidia pro betonové prefabrikaty

CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

CSN ISO 1920-10 Zkouseni betonu - Cast 10: Stanoveni statického modulu pruznosti v tlaku

GSN 73 0212-5 Geometricka piesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 5: Kontrola pfesnosti
stavebnich dilcd

CSN 73 1322 Stanoveni mrazuvzdornosti betonu

CSN 73 2045 Zjistovani hmotnosti stavebnich dilct S

TN 01.11.04 Prefabrikované betonové vyrobky uréené pro konstrukéni pouziti ’i(réféprikoﬁ?g]@

betonové prazce Py \
==
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6. OVEROVACI ZKOUSKY

V ramci zpracovani tohoto stavebniho technického osvédéeni nebyly provadény Zadné
ovérovaci zkousky.

7. UPRESNUJICi POZADAVKY PRO POSUZOVANI SHODY

Prazce zpredpjatého betonu jsou zarazeny do skupiny vyrobki ¢&. 1, polozky 11
(TN 01.11.04) podle piilohy 2 nafizeni viady 163/2002 Sb. ve znéni pozdéjSich predpistl., tj. jsou
stanoveny k certifikaci systému fizeni vyroby autorizovanou osobou podle § 6 tohoto nafizeni.

Vyrobce zajistuje systém fizeni vyroby v souladu s pozadavky § 6, odst. 1, pism. c)
uvedeného nafizeni

Dohled nad certifikovanym systémem fizeni vyroby bude provadén nejméné jednou za 12
mésicu.



